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Flexipur
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Código
MM MM bar bar bar M

Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Apresenta uma grande 
�exibilidade, ligeireza e uma resistência cinco 
vezes superior ao tubo de PVC. 
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura da parede de 0,5mm.

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur
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Código
MM MM bar bar bar M

Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Apresenta uma grande 
�exibilidade, ligeireza e uma resistência cinco 
vezes superior ao tubo de PVC. 
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura da parede de 0,5mm.

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur
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Código
MM MM bar bar bar M

Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Apresenta uma grande 
�exibilidade, ligeireza e uma resistência cinco 
vezes superior ao tubo de PVC. 
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura da parede de 0,5mm.

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur S
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Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Boa �exibilidade e 
ligeireza, cinco vezes superior ao tubo de PVC.
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura de parede de 0,8mm.

Código
MM MM bar bar bar M

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur S
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Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Boa �exibilidade e 
ligeireza, cinco vezes superior ao tubo de PVC.
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura de parede de 0,8mm.

Código
MM MM bar bar bar M

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur Vac
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Tubo �exível em Poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Apresenta uma grande 
�exibilidade, ligeireza e uma resistência cinco 
vezes superior ao tubo de PVC. 
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura da parede de 1,20mm.

Código
MM MM bar bar bar M

R

-40ºC + 90ºC
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Flexipur Vac
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Tubo �exível em Poliuretano, translúcido com 
espiral em aço cobreado. Apresenta uma grande 
�exibilidade, ligeireza e uma resistência cinco 
vezes superior ao tubo de PVC. 
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc.
Espessura da parede de 1,20mm.

Código
MM MM bar bar bar M
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-40ºC + 90ºC
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Spirflex
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Tubo �exível em poliuretano, translúcido com 
espiral em aço com �o de cobre anti-estático.
Boa �exibilidade e ligeireza, cinco vezes superior 
ao tubo de PVC.
Tubo para aspiração industrial de produtos abra-
sivos, papel, serrim, fumos, vapores, etc. 
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MM MM bar bar M
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-40ºC + 90ºC
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Flexair
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Tubo em PVC plasti�cado extremamente leve e 
�exível com espiral de PVC resistente a choques, 
corrosão, agentes químicos e abrasão. Ideal para 
sistemas industriais de ventilação e �uxo de ar, 
sucção de poeira, ar e gases.
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MM MM bar M
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Flexicalor
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Tubo �exível para altas temperaturas, em 
termoplástico (Alcryn) com esperial de arame 
de aço. Apresenta uma grande �exibilidade e 
ligeireza sendo próprio para passagem de 
fumos a ácidos. 
Tem óptima resistência a óleos. Espessura de 
parede de 0,5mm. 

£��¤��¥���¤�
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MM MM bar bar bar M
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Flexicalor

�������

�������

���

���

���

���

���

��� �¡�

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢�¡

�¢��

�¢��

�¢��

����

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

Tubo �exível para altas temperaturas, em 
termoplástico (Alcryn) com esperial de arame 
de aço. Apresenta uma grande �exibilidade e 
ligeireza sendo próprio para passagem de 
fumos a ácidos. 
Tem óptima resistência a óleos. Espessura de 
parede de 0,5mm. 

£��¤��¥���¤�
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MM MM bar bar bar M
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Flexifibra
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Tubo �exível em PVC para ventilações ligeiras. 
Composto com espiral em aço recoberto a PVC, 
aderido a uma lâmina de �bra de vidro também 
recoberta a PVC. Espessura de parede de 0,5mm.

£��¤��¥���¤�
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HTD

������� �� ��

��

�� ��

��

��

��

��

��

¡�

���

���

���

���

¡� ���

���

���

���

���

�¡����

���

���

¡�

���

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢¡�

�¢¡�

�¢��

�¢��

�¢�¡

�¢�¡

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢¡�

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢¡�

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢¡�

�¢��

�¢��

�¢��

���¡

�¢¡�

�¢��

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�����¡�

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

���

���

���

������

���

���

���

���

���

��� �

�

�

�

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

���

���

���

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢�¡

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢¡�

�¢��

�

�

�

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�¢��

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�����¡�

Tubo �exível para altas temperaturas, tubo em 
tecido de �bra, recoberto a silicone. Ideal para 
transporte de �uidos gasosos, com grande 
resistência ao envelhecimento. Extração de ar
quente em fornos de cerâmica, industrial e 
naval. Este tubo pode ser produzido com uma 
capa de tecido ou duas capas de tecido (espi-
ral de arame entre capas).
Espessura de parede de 0,6mm. 

£��¤��¥���¤�
����������������¦��
��������¥���¤��Código

MM MM bar bar bar M
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Cristalsteel
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Tubo �exível transparente com espiral em 
arame de aço. Tubo com qualidade alimentar 
livre de ftalatos. Resistente a agentes atmosféri-
cos, próprio para transporte pneumático de 
líquidos granulados, lacticínios e vinhos.

£�¤��¥��¤�

Código
MM MM bar bar bar M
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Cristaltex
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Tubo �exível com malha em PVC atóxico com 
�o polyester. Tubo com qualidade alimentar 
livre de ftalatos. Próprio para transporte de 
águas, líquidos alimentares, ar comprimido e 
condução de gasolinas.

£�¤��¥��¤�

Código
MM bar bar g/m M
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Cristal
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Tubo �exível cristal em PVC para condução de 
ar e águas.
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EnoFlex
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Tubo PVC não tóxico com espiral em PVC 
rígido. Muito robusto com boa �exibilidade e 
ligeireza. Resistente à abrasão e a muitos 
produtos químicos. Próprio para condução e 
transporte de produtos alimentares.

£�¤��¥��¤�

Código
MM MM bar bar M
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Liquiflex
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Tubo �exível PVC com espiral em PVC rígido para 
sucção ligeira. Indicado para a condução de líquidos, 
fertilizantes, insecticidas e ácidos.  Resistente ao 
peso, abrasão e produtos químicos.

£�¤��¥��¤�

Código
MM MM bar bar M
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Mesuflex
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Tubo �exível PVC com espiral em PVC rígido para 
sucção média. Resistente a agentes atmosféricos e a 
grande parte dos produtos químicos. Próprio para 
transporte e impulso de líquidos.

£�¤��¥��¤�

Código
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pesuflex
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Tubo �exível em PVC com espiral de PVC rígida 
para sucção pesada. Ideal para transporte de 
líquidos agressivos, a produtos químicos 
(máquinas agrícolas). Possui elevada resistên-
cia à pressão e ao vácuo.

£�¤��¥��¤�

Código
MM MM bar bar M
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Blue Flat
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Manga plana em PVC com malha de polyester. 
Fácil de enrolar, própria para condução e 
impulsão de líquidos.

£�¤��¥��¤�

Código
MM bar Mg/m
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Green Flat
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Manga plana em PVC com malha de polyester.
Mangueira mais ligeira e com menos pressão 
de serviço.

£�¤��¥��¤�

Código
MM bar Mg/m
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Tubo fabricado com duas camadas de PVC 
�exível com reforço de �o de poliéster. Indica-
do para jardinagem e transporte de água, 
resistente aos agentes atmosféricos. Cor exte-

Tubo fabricado com duas camadas de PVC 
�exível com reforço de �o de poliéster, muito 
�exível. Ideal para jardinagem e transporte de 
água, resistente aos agentes atmosféricos. Cor 
exterior amarelo torrado com lista verde e 
interior preto.
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Topgardenlex

rior verde com lista preta.

182.5.015.15
182.5.015.25
182.5.015.50

182.5.019.25
182.5.019.15

182.5.019.50

182.5.025.25
182.5.025.15

182.5.025.50
182.5.032.25
182.5.032.50

EcoFLEx
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Tubo fabricado com duas camadas de PVC 
�exível com reforço de �o de poliéster, muito 
�exível. Ideal para jardinagem e transporte de 
água, resistente aos agentes atmosféricos. Cor 
exterior amarelo torrado com lista verde e 
interior preto.
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Topgardenlex

182.5.032.25
182.5.032.50

29

190

260

370

10

10

10

Mangueira em PVC flexível com 4 camadas, cama 1
(interna), PVC flexível  de cor branca, camada 2, fio de

poliéster de alta resistência tricotado, camada 4 (externa)
PVC flexível de cor verde cristal com lista branca.

182.6.015.15
182.6.015.25
182.6.015.50

182.6.019.25
182.6.019.15

182.6.019.50

182.6.025.25
182.6.025.15

182.6.025.50

ELITE

poliéster de alta resistência espiralado , camada 3 fio de
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Kit  de Jardim

Mangueira robusta, �exível e com um design 
apelativo para aplicações diversas na casa, 
jardim e transporte de água no geral.
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Outras medidas sob consulta

heater h20

Airbest

Tubo EPDM 10 bar (145psi). Composto com 
reforço de �o têxtil entrançado.  Revestido a 
EPDM preto condutivo resistente à temperatu-
ra, abrasão e ozono. Ideal para passagem de 
água quente e vapor em aplicações na 
indústria em geral e automóvel.

Tubo SBR/NBR de 20 bar (300psi). Composto 
com reforço de �o têxtil entrançado. Revestida 
a SBR preto resistente à abrasão e ozono. Ideal 
para ar comprimido e aplicações gerais indus-
triais.
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Outras medidas sob consulta

Oxi  Blue

Ace Red

Twin Welding

Tubo SBR/NBR de 20 bar (290psi). Composto 
com reforço de �o têxtil entrançado. Revestido 
a SBR/EPDM azul resistente à abrasão e ozono. 
Ideal para soldadura em oxigénio.

Tubo SBR/NBR de 20 bar (290psi). Composto 
com reforço de �o têxtil entrançado. Revestido 
a SBR/EPDM vermelho resistente à abrasão e 
ozono. Ideal para soldadura em acetileno.

Tubos SBR/NBR de 20 bar (290psi). Compostos 
com reforço de �o têxtil entrançado. Revesti-
dos a SBR/EPDM azul/vermelho resistente à 
abrasão e ozono. Ideal para soldadura em 
oxigénio + acetileno.
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Outras medidas sob consulta

tubo gasolina

S/ malha c/ Tela

Serpentinas

tubo gasolina rEVESTIDO
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tubo Nylon pa12 Amarelo
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Outras medidas sob consulta

tubo Nylon pa12 Preto tubo nylon PA12 Branco
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Outras medidas sob consulta

tubo Nylon pa12 Azul tubo nylon PA12 Vermelho

Tubo para aspirador
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Outras medidas sob consulta

Código
MM MM bar M

R

25
25
25

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100

50
50
50
50
50
50
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

11
13
15
18
20
20
25
26

7
10
10
11

28
30

65
90

33
35
40
45
50
60

12

15
16

7,5
8,5
10
11

13
14

5
6
7

4,5

50

17

37
46

29
26
23
22
19

Resistente a combustíveis, óleos minerais, lubrificantes
e a maioria de dissolventes. Não resistente a compostos
oxidantes, ácidos e bases, nem mesmo na sua forma
diluída. Anéis concêntricos em toda a longitude do tubo.

520.016
520.017

520.007

520.008
520.010
520.011
520.012
520.013
520.014
520.015

520.004

520.006

520.019

520.026

520.037

520.050

520.023
520.022

520.029

520.046

520.005

Flexicabo pa 6

-40ºC+120ºC

520.007.1
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Outras medidas sob consulta

Código
MM MM bar M

R
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25
25

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100

50
50
50
50
50
50
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-

11
13
15
18
20
20
25
26

7
10
10
11

28
30

65
90

33
35
40
45
50
60

50

37
46

29
26
23
22

Resistente a combustíveis, óleos minerais, lubrificantes
e a maioria de dissolventes. Não resistente a compostos
oxidantes, ácidos e bases, nem mesmo na sua forma

520.026

520.037

520.050

520.023
520.022

520.029

520.046

-40ºC+120ºC

7,5

12
10

19

26

16
17

22
23

50

29

13
14

37

6

diluída. Anéis abertos concêntricos em toda a longitude

529.012.1

529.014.1
529.016.1
529.017.1

529.022.1
529.023.1
529.026.1

529.006.1

529.010.1

529.029.1
529.037.1
529.050.1

529.007.1

529.013.1

Flexicabo pP

do tubo.

529.019.1
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Outras medidas sob consulta

Código
MM MM bar M

R

25
25
25

50

50
50
50
50
50
50
50
100
100

50
50
50
50
50
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30

65
90

33
35
40
45
50
60

50

17

37
46

29
26
23
22
19

520.017
520.019

520.026

520.037

520.050

520.023
520.022

520.029

520.046

-10ºC+60ºC

50
50

50

Cinza
Cinza
Cinza

Cinza

Preto
Branco
Cinza
Cinza
Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Cinza

55

70
70
74
77
80
80
100
145

65
70

150

6012

16
15

20

30

18
19

20
25

32

16
16

10

Tubo em PVC plastificado extremamente leve e flexível
com espiral em PVC resistente a choques, corrosão,
agentes químicos e abrasão. Ideal para sistemas
industriais de ventilação e fluxo de ar, sução de poeira,

440.016.1

440.016.6
440.018.2
440.019.1
440.020.1
440.020.3
440.025.2
440.030.2

440.010.1

440.015.2

440.032.2

440.012.1

440.016.5

multicaboflex

ar e gases.

COR
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Outras medidas sob consulta

Código
MM MM bar M

R

25
25
25

50

50
50
50

50
100

50
50
50
50
50
25

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30

65
90

33
35
40
45
50
60

50

17

37
46

29
26
23
22
19

520.017
520.019

520.026

520.037

520.050

520.023
520.022

520.029

520.046

50
50

50

Cinza
Cinza
Cinza
Branco
Cinza
Cinza
Cinza

74
77
80
80
100
145
150

20

30

18
19

20
25

32

440.018.2
440.019.1
440.020.1
440.020.3
440.025.2
440.030.2
440.032.2

ar e gases.

COR

-10ºC+55ºC

100
50

100

50

252

126
126

63
63

252

20

80
80

40
40

208

8
8

8
8

8

Mangueira para transporte de líquidos pressurizados,
pulverizadores, compressores, etc.

188.008.6.100

188.008.4.100

188.008.5.50

188.008.6.50

188.008.4.50

188.008.5.100

PULVERIZAÇÃO 20, 40, 80BAR
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